











Ost

West



Ubersicht Untergeschoss kein masstab

XXX

UUUNUNUUUUGY U UUUUUU U UUUY UL

|
AV Abst. 102 ; |
Ein- /Ausfahrt i M"\\ﬂ

== Al swls X
) ‘ X Waschen

__________

TTTTTT

—‘I_I:I_I

.!www{

eeeee

| NIN

11

:

IIW‘IIW WW W\[W\[\“

L) we

Mall

LA

= 19

offentliche Flache

i Hauffstralse



Ubersicht Erdgeschoss  kein mafstab vl

Ein- /Ausfahrt
Tiefgarage

m||\||l|l||\||l|l||\ﬁ

Balkon

Terrasse

IIII\III\|II\IIII|I|I|I|I|I‘I|III|IIIIIII

Grenze

TTTTTTTTT MLIP Il ’\||\\||\\|w\||MIMI‘{‘IMI‘{’\M\M\|I\\||\\|I\XII‘NII’NIIMIMIM
-

T

Mull

LA

!I|[1I|[1I|[1I|[ll|[

Grenze

offentliche Flache

B HauffstralRe



Terrasse




Schwaigern, HauffstralSe 19/1

4 - Zimmer - Wohnung 102 L]
Wohnen/Essen/KoChen e, ca. 44,8 m*
SCNIA N oo, ca. 133 m?
BAU oo, ca. 8,4 m?
KINA T e ca. 10,7 m’
KINA 2 e ca. 10,7 m’
FIUT oo e, ca. 95 m?
e, ca. 1,7 m’
TOITASS e 20,0m m’/4  ca. 50 m’
Gesamtfliche ca. 104,1 m?
VAl = Die Flache (m?”) von Balkon oder Terrasse werden zu 50% (*) oder 25% (**) be-
rechnet

(Abst) = Eingeklammerte Abstellrdaume werden nicht zur Wohnflache dazu gezahlt

SW = Sonderwunsch

Bohringer Creativbau GmbH, WilhelmstraRe 14, 74072 Heilbronn / Tel.: 07131/74570-0 / info@boehringer.net / www.boehringer.net




Baubeschreibung

Rohbau-/ Erdarbeiten
Aushub, Abfuhr, Deponierung und Wiederverfullung

Entwasserung

Kunststoff-Grundleitungen inkl. erforderlicher Kon-
trollschachte und Anschluss an die offentliche Ka-
nalisation

Wande und Decken

Stahlbetondecken, Mauerwerkswande aullen (ge-
gen Erdreich: Beton mit Dammung) D=30-42,5 cm,
innen D=11,5-24 cm oder massive, nicht tragende
Gipsdielenwdnde D=10 cm

Treppen

Systemtreppen als Beton- oder Stahlkonstruktion
mit Natursteinbelag im Treppenhaus, Schmutzfang-
matte im Eingangsbereich

Gelander als Stahlkonstruktion

Balkone/Dachterrassen
Stahlbeton-Massivplatten, Bitumendachbahn, Kies
und Betonplatten mit Entwdsserungsrinne vor Bal-
konture ca. 0-2 cm unter Tarschwelle

Balkone, Loggien, Dachterrassen mit Warmeddm-
mung ca. 10 cm hohe Schwelle vom Wohnbereich
zum Balkon (Durchgangshohe evtl. niedriger als 1,9
m)

Gartenterrasse
Vgl. Balkone, jedoch Kies und Betonplatten im Gar-
tenbereich ohne Stahlbetonplatte

Dach

Nadelholzkonstruktion mit Warmeddmmung zwi-
schen den Sparren, Unterspannbahn, sichtbare
Holzteile gehobelt mit Anstrich oder Lasur, Dachein-
deckung mit Betondachsteinen,

Verwahrung
Fallrohre und Verkleidungen aus Titanzinkblech

Aufzug
Personenaufzug (Untergeschoss bis Dachgeschoss)

Haustir
Haustir als Leichtmetallkonstruktion mit Zweifach-
verglasung (1x Sicherheitsglas)

Fenster

Kunststoffelemente weils mit Pilzkopfverriegelung
aulRer Dachflachenfenster, Warmeschutzverglasung
als Dreifachverglasung an allen Fenstern der Woh-

nungen, Aluminium-AuRensimsen, Innensimsen
aus poliertem Naturstein oder gefliest (in Nass-rau-
men)

Rollldden

Kunststoffrollladen mit Motor und Einzelschalter an
allen Fenstern der Wohnungen, Revisionsoffnung
mit Kunststoffbeschichtung (weil3), aulSer Dachfla-
chenfenster in Fluren und Nassraumen

Putz

Innen: Gipsputz oder tapezierfahige Spachtelung,
aulRer Nebenrdume im Untergeschoss (UG),
aulsen: Deckputz mit Farbgebung

Estrich
Nebenrdume: Glattstrich, sonst Estrich auf Tritt-
schallddmmung

Bodenbeldge
Eiche-Parkett in allen Fluren, Wohnzimmern und
Schlafraumen massiv, Stabe 16,0 x 2,3 ¢cm, im Par-
allel-verband verlegt, Versiegelung (Vergutung bei
Figenleistung 40,- €/m’ fir Lohn und Material inkl.
Nebenarbeiten)

Fliesen

Feinkeramische Wand- und Bodenfliesen bis 30/60
cm (Material 40,- €/m?, Vergiitung 55,- €/m’ fir
Lohn und Material inkl. Nebenarbeiten) in Badern,
WCs, Kichen, Wandfliesen siehe oben, im Bad ca.
2,40 m hoch, WC ca. 1,25 m hoch, Kiiche max.

3,00 m”. Die Fugenbreite richtet sich nach der For-
matgrolle und der Fliesenart

Tiren

Eingangstiren mit schwerem Turblatt, Buche-CPL-
Beschichtung oder weils beschichtet, Sicherheits-
schloss mit 3 Schltsseln, digitaler Turspion, Zim-
mertiren sturzhoch mit Buche-Naturholzfurnier
oder weilser Beschichtung, Beschldge und Griffe
aus Edelstahl, Buntbartschloss mit einem Schlussel
je Tur, Nebenrdume Stahl-Eck-Zargen, Turblatt weils
(kunststoffbeschichtet) oder Brandschutztiren aus
Stahl

Malerarbeiten

Boden in Nebenrdumen mit 6lbestandiger Beschich-
tung, Decken und Wande mit Dispersionsfarbe ge-
strichen, Wohnungen mit Raufasertapete mittlerer
Kornung an Decken und Wanden weils gestrichen
(Vergutung 4,50 €/m” fur Lohn und Material inkl.
Nebenarbeiten))
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Briefkasten
Mit Klingel- und Sprechanlage am Hauszugang

Gelander Haupttreppenhaus
Stahltreppengelander mit Edelstahlhandlauf, Bal-
kongeldnder als verzinkte Stahlkonstruktion mit Ful-
lungen oder massive Bristung, verputzt mit Blech-
abdeckung; Absturzsicherung, wo erforderlich

SchlieBanlage
Hauseingange gleichschlieSend mit Abstellraum
und Wohnung

Stellplatze

Fahrgasse und Stellpldtze in Betonverbundpflaster,
Boden in Betonverbundpflaster, Tor mit Torantrieb
und einem Handsender je Wohnung

Abstellraume

Lochblechtrennwande oder gemauerte Wande mit
Ture und Profilzylinderschloss im UG. Zu beachten:
Die Abwasserrohr- und Leitungsfuhrung wird auf
Putz an Decken und Wéanden im Untergeschoss ge-
fuhrt

Heizung/Technik
Niedertemperatur-Heizungsanlage  mit  Wdrme-
pumpe sowie zentrale Warmwasserversorgung
und auflsentemperaturabhangiger Regelung, Ful3-
bodenheizung, Warmeregelung jeweils Gber Ther-
mostatregler an den Wanden. Warmemessung mit
gemieteten Warmemengenzahlern (Wartung und
Erfassung durch Fachfirma), elektrischer Handtuch-
heizkorper in den Bdadern

Liftungsanlage

Innenliegende Bader und WCs werden mechanisch
entliftet, Fensterfalzlufter 1 x pro Raum fur AulSen-
luftnachstrémung bei geschlossenem Fenster

Dunstabzug

Anschlussmoglichkeit in den Kuchen Gber die Au-
Benwand oder Vorbereitung fir Umluftsystem, je
nach Lage der Kiche zur AulSenwand

Schwellenfreie Wohnung

Das Badezimmer sowie der Wohn- und Schlafraum
sind mit dem Rollstuhl zugdnglich. Die Sanitar-
gegenstande, Schalter und Steckdosen konnen als
Sonderwunsch auf rollstuhlgerechte Hohe gesetzt
werden, Haltegriffe sind im Leistungsumfang nicht
enthalten.

Dartberhinausgehende bauliche Mafsnahmen, wie
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7.B. ein hoheres oder breiteres Durchgangsmafs
an Turen oder niedriger Einbau von Turklinken sind
nicht vorgesehen, aber moglich.

Sanitarinstallation

Korperschallentkoppelte Kunststoffentwdsserungs-
leitungen, Trinkwasserversorgung mit wdrmege-
dammten Kunststoffrohren, Einrichtungsgegenstan-
de sind Markenfabrikate:

D-Code-Serie von Duravit oder gleichwertig

W(C

Tiefspulklosett wandhdngend, Keramik, Einbauspil-
kasten mit Wasserspartaste, Kunststoffsitz mit De-
ckel und Toilettenpapierhalter

Waschtisch
Hochwertige Keramik mit verchromtem Einhebel-
mischer, Kristallspiegel

Dusche

Bodengleicher, gefliester Duschbereich mit Dusch-
rinne, Armatur als Einhebelmischer mit Unterputz-
montage, verchromt, Handbrause und Brause-
schlauch mit Wandstange,

als Sonderwunsch: Duschabtrennung

Sonderwunsch

Ein zusatzlicher Waschtisch, ein Waschmaschinen-
anschluss im Bad oder eine Badewanne konnen
teilweise eingeplant werden

Waschen/Trocknen
Anschlussmoglichkeit  fur  Waschmaschine
Trockner im Waschraum im UG

und

Gartenhahn
Bei Wohnungen mit Gartenanteil: Ein frostsicherer
Gartenhahn auf Terrassenseite

Elektrozdhler

Zahlerschrank im UG, Absicherung der Stromkreise
mit Elektrounterverteilern in den Wohneinheiten
unter Putz

Nebenrdume

Leitungen als Aufputzmontage, pro Abstellraum
Ausschalter und Steckdose auf Wohnungszahler,
Waschmaschinen- und Trockneranschluss mit ab-
schlieSbaren Steckdosen auf Wohnungszahler, All-
gemeinrdaume und Treppenhausbeleuchtung mit
Prasenzmelder, Beleuchtungskorper und Heizungs-
anschluss auf Allgemeinzéhler



Medien

Zuleitung von Ubergabepunkt zur Wohnung. Netz-
werksammelpunkt im Flur, weitere Verteilung in je-
des Wohn- und Schlafzimmer als CAT 7 Leitung mit
Datendose

Sprechanlage
Mit Ruftaster und mithorgesperrter Gegensprechan-
lage zur Hausttre und Wandapparat

Rauchmelder

Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie,

1 Stiick je Schlafraum und Flur zur Wohnungstire
und 1 Stiick je Gemeinschaftstreppenhaus

Wohnungen

Weille Grofsflachenschalter und Schukosteckdosen
als Unterputzinstallation gemaR VDE-Richtlinien
ohne Beleuchtungskérper, in jedem Raum ein De-
ckenauslass mit Ausschaltung, im Schlafzimmer
und im Flur mit Kreuzschaltung, im Bad zusétzlich
ein Wandauslass mit Serienschaltung, Kihlschrank-,
Herd- und Spulmaschinenanschluss in der Kiche
-28 Steckdosen pro 2-Zimmerwohnung,

-33 Steckdosen pro 3-Zimmerwohnung,

-38 Steckdosen pro 4-Zimmerwohnung,

Lage nach Wunsch der Kaufer,

Einzelschaltung der Rollladenmotoren am Fenster,
Balkon / Terrasse: Spritzwassergeschitzte Steckdo-
se, Auslass fur AulRenleuchte von innen schaltbar

Gartenanlage

Wege mit Betonsteinen, Roh- und Feinplanie um
das Gebaude, Raseneinsaat und Bepflanzung, Set-
zungen im Bereich der Arbeitsrdume kénnen nicht
ausgeschlossen werden (1-2 Jahre)

Ausfiihrung

Fa. Bohringer Creativbau GmbH ist verpflichtet,
das gesamte Bauvorhaben nach Malsgabe des ge-
nehmigten Aufteilungsplans / der genehmigten
Bauplane und der vorstehenden Baubeschreibung
sowie in Ubereinstimmung mit den einschldgigen
Bauvorschriften zu errichten. Das Bauwerk ist nach
dem Stand der Technik und unter Beachtung der
anerkannten Regeln der Baukunst unverziglich ab
Baubeginn technisch einwandfrei schlisselfertig zu
erstellen und hierbei nur normgerechte Baustoffe
zu verwenden. Fur die entsprechenden Vorschriften,
Qualitaten und Normen ist der Stand zum Zeitpunkt
der Erteilung der Baugenehmigung / Baufreigabe
malgebend. Soweit die Plane und die Baubeschrei-
bung differieren, hat die Baubeschreibung Vorrang.

Exposé/Vertrag

Das Exposé dient der Veranschaulichung des Pro-
jekts. Vertragsgrundlage ist die Plandarstellung des
Teilungsbaugesuches, die Teilungserklarung sowie
der individuelle Kaufvertrag.

Anderung

Fa. Bohringer Creativbau GmbH behalt sich vor, von
der hiernach vorgegebenen Bauausfuhrung, Einrich-
tung und Ausstattung des Bauwerks abzuweichen,
wenn dies aus technischen oder architektonischen
Gronden notwendig oder zweckmaRig werden soll-
te und dies einem Erwerber auch sonst zugemutet
werden kann, insbesondere fur ihn keine Wert-
minderung bedeutet. Anderungen an Gebaudetei-
len durfen ohne Rucksprache mit einem Erwerber
vorgenommen werden, wenn diese nicht dessen
Eigentum betreffen und keinen Einfluss auf die Ge-
brauchsfahigkeit des Bauwerks/Gemeinschaftsei-
gentums haben. Die Verwendung anderer Baustof-
fe ist zulassig, wenn diese den angebotenen und
den ubrigen Bauleistungen qualitativ gleichwertig
sind. Soweit in der Baubeschreibung keine genaue
Bestimmung getroffen ist, steht das Bestimmungs-
recht im Zweifel dem Bautrdger zu. Einzeichnungen
in den Planen, die nicht unmittelbar mit dem Bau-
werk zusammenhdangen oder nur der Veranschau-
lichung dienen (wie Bepflanzung, Moblierung etc.),
sind von der Herstellungspflicht nicht umfasst und
nicht mitverdufSert, soweit sie nicht in der Baube-
schreibung ausdricklich erwahnt sind. Die Wohn-
und Nutzflachenangaben in Bauplanen, Prospekten
und dgl. stellen keine zugesagte Beschaffenheit
dar; evtl. Abweichungen mussen sich aber in den
bautblichen Toleranzen halten.

Kauferwunsch

PlanmalSige Veranderungen konnen bei rechtzeiti-
ger, schriftlicher Vereinbarung der Kdufer mit der Fa.
Bohringer Creativbau GmbH ausgefuhrt werden, so-
weit keine baurechtlichen bzw. nachbarrechtlichen
Verdnderungen tangiert werden. Eine finanzielle
Vergutung, z.B. bei Wegfall von Wanden, Turen,
Heizkorpern ist ausgeschlossen. Soweit die Kdufer
den Sonderwunsch nicht bei Fa. Bohringer Creativ-
bau GmbH, sondern direkt bei einem Handwerker
in Auftrag geben, ist die vereinbarte Summe an den
Handwerker zu bezahlen und die Gewdhrleistungs-
frist direkt mit dem Handwerker zu vereinbaren.
Eine Boden beschichtung als Bodenbelag ist nicht
moglich.
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Eigenleistung

Im Hinblick auf die zwischen Bautrager und den
bauausfihrenden Unternehmen und Handwerkern
abgeschlossenen Pauschalvertragen sowie hier-
bei zugesicherte Unternehmensanspriche und
Gewahrleistungen sind Eigenleistungen nur in be-
grenztem Umfang moglich. Es konnen nach recht-
zeitiger schriftlicher Mitteilung an die Bauleitung
folgende Eigenleistungen zugelassen werden: Flie-
senarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten,
Schreinerarbeiten. Das Gebdude wird in diesem
Fall ohne die vereinbarten Leistungen fertiggestellt
und in diesem Zustand dem Erwerber ibergeben.
Die sogenannten Eigenleistungen durfen erst nach
Absprache, nach Feuchtigkeitsmessung des Unter-
grundes und Besitzibergabe des vertragsgegen-
standlichen Gebdudes begonnen werden. Fur Arbei-
ten, welche die Erwerber in Eigenleistung erbringen
oder unmittelbar bei Dritten in Auftrag geben sowie
fur hierdurch verursachte Folgeschaden haftet die
VerauRerin nicht.

Gestaltung

Um die Einheitlichkeit der Gesamtanlage und der
dulleren Gestaltung der Hauser zu wahren, bleibt
die Farbgebung, Materialauswahl usw. Fa. Bohrin-
ger Creativbau GmbH vorbehalten. ,0der”-Posi-
tionen werden von Fa. Bohringer Creativbau GmbH
entschieden. Die Auswahl und Anordnung der Be-
pflanzung wird von Fa. Bohringer Creativbau GmbH
festgeleqt.

Mehrwertsteuer
Alle Preise in der Baubeschreibung sind einschliefs-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Warmeschutz

Die Anforderungen an die zum Zeitpunkt der Bau-
genehmigung qultige Energieeinsparverordnung
(GeG), also Heizung, Luftung, Warmwasserberei-
tung und Dammung werden durch eine integrierte
Losung zwischen Gebdudehulle und Gebdudetech-
nik erreicht. Dazu erhalt jeder Erwerber einen Ener-
giebedarfsausweis.

Reinigung

Das Bauvorhaben erhdlt eine Grundreinigung (be-
senrein) vor Ubergabe. Eine Feinreinigung durch
den Erwerber vor dem Einzug ertbrigt sich nicht.

Schimmel
Um Schimmelbildung zu vermeiden, empfehlen wir
dringend, samtliche Mobel an Aullenwdnden mit ei-
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nem Abstand von ca. 4 cm aufzustellen,

um eine standige Luftzirkulation zu gewdhrleisten.
Bei Einbaukichen an AulSenwdnden ist auf eine dauer-
hafte Hinterluftung der Einbauschranke an allen Seiten
7u achten. Das ideale Raumklima wird erreicht durch
eine Raumtemperatur von ca. 22°C und eine relati-
ve Luftfeuchtigkeit von ca. 55%. Die Luftfeuchtigkeit
ist durch ca. zehnminttiges StoRluften mit weit ge-
offneten Fenstern und offenen Innentiren mehrmals
taglich zu reqgulieren. Beim Luften von Badern oder
der Kiche, um hohe Feuchtigkeitswerte zu regulieren
(z.B. nach Duschen, Kochen), sollten die Zimmertiren
geschlossen bleiben. Standig gekippte Fenster sind zu
vermeiden.

Trittschall

Um Trittschallubertragungen zu vermeiden, empfeh-
len wir dringend, sémtliche Mobel, die auf dem Bo-
den stehen, nicht fest an Wande zu verschrauben.
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GmbH
Wilhelmstralse 14
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