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unverbindliche lllustration



Liebe Interessentinnen, liebe Interessenten,

als innovatives Architekturbiro mit Sitz in Heilbronn, planen und
bauen wir fiir Menschen mit hohen Anspriichen an Wohn- und Le-
bensqualitdt - modern, nachhaltig, naturnah und zukunftsfahig. Dabei
punkten wir mit funktionalen Grundrissen und einem iiberzeugenden
Energiekonzept. GroflSe Balkone, viel freier Platz fir Ihre Wohnideen
und eine sinnvolle Raumaufteilung.

Seit iber 50 Jahren ist es unser Ansporn, attraktiven Wohn- und Le-
bensraum in und um Heilbronn zu schaffen. Wir verstehen uns dabei
als Ihr kompetenter Berater in allen Bereichen, begleiten Sie von An-
fang an und gehen auf lhre
individuellen Wiinsche und Vorstellungen ein.

lhr Bohringer Team



Besonderheiten

1.

Heizung- und Warmwasserbereitung mit Warmepumpe,
Photovoltaikanlage und KfW 55 Standard,
FulBbodenheizung und Klimaanlage

2.

Schlusselfertig, mit Bepflanzung der AuBenanlagen und
offene Garage

3.

Ausbau des Untergeschosses mit Endbeldgen und
Fullbodenheizung

4.

Orientierung der Wohnrdume zum Mozartweg
nach Sud- Westen
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Lageplan

Leitungsrecht
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Ortsplan Walheim
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@?@ Orte in Besigheim

l.‘ Hier entsteht das neue Wohnprojekt " Referenzen Fa. Bohringer in Walheim:
‘ Karlstr., Finkenweg, Villastr., Kindergarten

—at W

In der Weinbaugemeinde Walheim entsteht in 1. Marktkauf Kirchheim 3,0 km
Ortsrandlage ein neues Wohnquartier. Walheim g s\ruquﬁhulei,A;m gau|mt|)1ac|h g; tm
liegt im idyllischem Neckartal, zwischen Heilbronn ’ Ba)f'm' jan- Lz Realschule S Km
. ) esigheim
und Stuttgart und hat dadurch eine verkehrsgiins- 4. Bahnhof Walheim 0,8 km
tige Lage. Uber die Bundesstralse B27 gelangt man 5. Gemeindeverwaltung 0,9 km
in wenigen Minuten auf die Autobahn A81. AuRer- ?- E!”taU;en ,I&Il(jjl' BBeSI.QT]el'm %; tm
L o ) : inkaufen Aldi Besigheim ,7 km
d'em"ve.rfugt die Gememde uberﬂew.]en Bahnhof.' 8. Bahnhof- Apotheke Besigheim 41 km
Die ortliche Grundschule ist fuBSlaufig gut zu errei- 9. Arztpraxis Feinauer Besigheim 4,2 km
chen und der ndachste Kindergarten befindet sich 10. Bicherei 0,6 km
direkt im Quartier. 1. Museum Romerhaus 1,0 km
12.  Bdackerei Stengel 0,8 km
13.  Gaststatte ,Auf der Burg” 1,8 km
14. Restaurant Marktwirtschaft 3,6 km
Besigheim
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MENINE Mozartweg 8/3 & 8/2

Festpreis schlisselfertig
(inkl. Hausanschliissen, AuRenanlagen und Garage)

Flachen im Detail

Mozartweq 8/3

GIUNASTICK oottt es ca.
WORNFIGCNE EG ..ottt ettt ca.
WORNFIGENE OG ..o ca.
Gesamte WORNFIGCNE ... ca.
NUEZFISEN@ UG <ottt enesena ca.
Nutzflache EG (Fahrrad/ MUll/ GArage) .........cccceveveveueveveiereieieieieeeeee et ca.

Mozartweq 8/2

GIUNASTUCK oottt ca.
WORNFIACNE EG .ot ca.
WORNFIACRE DG ..o ca.
Gesamte WORNFIACRE ... e ca.
NULZFIGENE UG oottt es ca.
Nutzflache EG (Fahrrad/ MUll/ GArage) ........cccceveueveuereueieieieieieieete et ca.

2871 m?
63,4 m*
53,3 m*

116,7 m*

55,2 m*

24,2 m*

2875 m?
63,4 m*
53,3 m?

116,7 m*

55,0 m?

24,2 m?

April 2026



Mozartweg 8/1

GIUNASTICK oottt es ca.
WORNFIGCNE EG .ottt ca.
WORNFIGCNE OG ... ca.
Gesamte WORNFIGCNE ... ca.
NUEZFIGEN@ UG ..ottt ettt enesena ca.
Nutzflache EG (Fahrrad/ MUll/ GArage) .........cccceveveveveuerererciereieieete et ca.

Mozartweg 8

GIUNASTUCK oottt ca.
WORNFIAERE EG ..ot ca.
WORNFIACRE OG ..o ca.
Gesamte WORNFIACRE ... ca.
NULZFIGENE UG ettt es ca.
Nutzflache EG (Fahrrad/ MUll/ GArage) .......ccccceveueveuereieiereieieieieeteieie e ca.

2874 m?
63,4 m*
53,3 m’

116,7 m*

55,0 m?

24,2 m*

356,6 m*
63,6 m*
53,3 m?

116,9 m?

55,0 m?

24,2 m?



Untergeschoss | Mozartweg 8/3 M 1100 wwwboehringer et

e
Mehrzweckraum ..o..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ca. 46,8m*
Technik/Waschen ......cccoooeoeveeeceeeseeeeene. . 84m’
Gesamtflache ca. 55,2m’

MEHRZWECKRAUM

TECHNIK
WASCHEN
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EfdgeSChOSS Mozartweg 8/3 M 1100 www.boehringer.net

WO/ ES/ KO oo . 421 m’
WEC o a. 21 m
> FIUT e ca. 10,9 m?
\@ Termasse™ ..o (16,5m?*/2) ca. 83 m’
Wohnflache EG @. 634 m’
Nutzflache EG (Fahrrad/ Mill/ Garage) @ 242 m
|
.
FAHRRAD/ ) WC WA
MULL
GARAGE FLUR
| =
|
{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — WO/ ES/ KO
I || VORDACH
| e
OBERLICHT
k== 0
TOR
SONDERWUNSCH.
TERRASSE
STELLPLATZ
MOZARTWEG
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Obergeschoss | Mozartweg 8/3 whwboeringerne

SCRIAFEN e ca. 153 m?

KING T e ca. 1,5 m?

> KING 2 e ca. 12,6 m?
@ BAU e . 99 m?
FIUE e ca. 4,0 m?

Wohnflache 0G @ 533 m’

b : SW
KIND 1 FLUR BAD
GARAGE KIND Zq SCHLAFEN
o~
2
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Untergeschoss | Mozartweg 8/2 M 1100 wwwboehringene

e
Mehrzweckraum ....coooveeeeeeeeeeeeeeeeee. ca. 46,6m*
Technik/Waschen ..., ca. 84m?
Gesamtfliche ca. 55.0m>
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Erdgeschoss

™

Mozartweg 8/2

Wohnflache EG

M 1:100 www.boehringer.net

Nutzflache EG (Fahrrad/ Mill/ Garage)

|

14
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FAHRRAD/ ) W WA
mie
GARAGE FLUR
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777777777777777777777777 — W0/ ES/ KO
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n___ _ ol
| TOR o
SONDERWUNSCH
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24,2



Obergeschoss | Mozartweg 8/2 M 1100 wwwboehringernet

SCRIBTON e ca. 153 m’

KING T e ca. 1,5 m’

> KING 2 e ca. 12,6 m?
@ BAU e eeeaenn . 99 m’
LU et ca. 4,0 m’

Wohnflache 0G @ 533 m

b ; SW
KIND 1 FLUR BAD
GARAGE KIND Zq SCHLAFEN

S~
14
< J
>
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Untergeschoss | Mozartweg 8/1 M 1100 wwwboehringene

e
Mehrzweckraum ..oc.ocveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ca. 46,6m*
Technik/Waschen .......cccooveeeveeeceeseeeeene. . 84m’

Gesamtflache ca. 55.0m’

LICHTGRABEN

EG

(] (]
MEHRZWECKRAUM

EG

TECHNIK
WASCHEN

TERRASSE EG
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EfdgeSChOSS MOzartweg 8/1 M 1100 www.boehringer.net

WO/ ES/ KO oo . 421 m’
WO et @ 21m
> FIUT e ca. 10,9 m?
\@ TerMasse™ ..o (16,5m?*/2) ca. 83 m’
Wohnflache EG @. 634 m’
Nutzflache EG (Fahrrad/ Mill/ Garage) @ 242 m’
i LICHTGRABEN i
I
FAHRRAD/ ) WC WA
MULL /
GARAGE FLUR
(]
777777777777777777777777 —= W0/ ES/ KO
|| VORDACH
OBERLICHT
p__ i~ ——7 [
| TOR
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TERRASSE
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MOZARTWEG
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Obergeschoss | Mozartweg 8/1 M 1100 wwwboehringernet

SCRIAFEN e ca. 153 m?

KING T e ca. 1,5 m?

> KING 2 e ca. 12,6 m?
@ BAU e eaeen ca. 99 m?
FIUE e ca. 4,0 m?

Wohnflache 0G @ 533 m’

b ; SW
KIND 1 FLUR BAD
GARAGE KIND 2q SCHLAFEN
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Untergeschoss

Mozartweqg 8

Mehrzweckraum
Technik/Waschen

Gesamtflache

M 1100 www.boehringer.net

ca. 55,0m?

LICHTGRABEN

EG

MEHRZWECKRAUM

£G

TECHNIK
WASCHEN

TERRASSE EG




EfdgeSChOSS Mozartweg 8 M 1100 www.boehringer.net

WO/ ES/ KO oo . 42,3 m’
WEC o a. 21 m
> FIUT e ca. 10,9 m?
\@ TerMasse™ ..o (16,5m?*/2) ca. 83 m’
Wohnflache EG @. 636 m’
Nutzflache EG (Fahrrad/ Mill/ Garage) @ 242 m
l
! LICHTGRABEN
|
Trafo
T

FAHRRAD/
ML/

GARAGE
1
I
SONDERWUNSCH
TERRASSE
¢ STELLPLATL
MOZARTWEG
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Obergeschoss | Mozartweg 8 M 1100 wwwboehringernet

SCRIAFEN e ca. 153 m?
KING T e ca. 1,5 m?
> KING 2 e ca. 12,6 m?
@ BAU e eaeen ca. 99 m?
FIUE e ca. 4,0 m?
Wohnflache 0G @ 533 m’
Trafo
SW
KIND 1 FLUR BAD :
GARAGE KIND Zq SCHLAFEN
]
<
| |
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Baubeschreibung - schliisselfertiges Einfamilienhaus

Exposé/Vertrag

Die Illustration dient der Veranschaulichung des Pro-
jekts. Vertragsgrundlage ist die Baubeschreibung und
die Plandarstellung des Kundenbaugesuchs.

Architektenleistungen

Genehmigungs- und Ausfiihrungsplanung sowie Bau-
leitung und jegliche Baubetreuung bis zur Eigentums-
ibergabe.

Geometerleistungen
Alle notwendigen Vermessungsarbeiten und Aufstel-
len des amtlichen Lageplans.

Tragwerksplanung

Alle notwendigen Berechnungen und Planungsarbei-
ten sowie Berlcksichtigung der Ergebnisse aus dem
geologischen Gutachten.

Brandschutz
Das Gebaude wird gemals der Brandschutzbestim-
mung der Landesbauordnung erbaut.

Schallschutz

Das Gebaude wird entsprechend der blichen Schall-
schutzanforderungen der allgemein anerkannten
Regeln der Technik gebaut. Die Fenster erfillen vor-
rangig die Anforderungen zum Warmeschutz.

Warmeschutz

Das Gebdude entspricht dem Standard eines KfW-
Effizienzhauses 55 gemadl den zum Zeitpunkt der
Genehmigung geltenden Anforderungen, d.h. die
energetischen Anforderungen werden durch die Ab-
stimmung von Gebdudehiille, Warmepumpe und
Liftungskonzept erfillt. Dazu erhalt jeder Erwerber
einen Energiebedarfsausweis.

Heizung, Sanitar
Die Planung der Heizung und Sanitarinstallation er-
folgt durch den Fachplaner.

Versicherungen

Die Bauleistungsversicherung sichert das Gebdude in
der Bauphase gegen Elementarschaden ab. Sie wird
bis zur Eigentumsiibergabe vom Bautrdger ibernom-
men.

Hausanschliisse

Folgende Kosten sind im Kaufpreis enthalten:
Entwasserungsanschluss nach Vorgaben der Stadt/
Gemeinde, Wasseranschluss nach Vorgaben des ort-
lichen Versorgungsunternehmens sowie Stroman-
schluss nach Vorgaben.

Garage/E-Mobilitat

Jedes Haus wird einen Garagen- und einen Stellplatz
im Freien zur Verfigung haben. In der Garage wird es
eine Steckdose geben und die Vorbereitung fir die
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Installation einer Wallbox ist als Sonderwunsch mog-
lich. Ein Garagentor mit Antrieb und Handsender kann
als Sonderwunsch eingebaut werden.

Medien

Zuleitung vom Ubergabepunkt. Netzwerksammel-
punkt: Technikraum, weitere Verteilung in jedes
Wohn-/ Schlafzimmer als CAT-7-Leitung mit Daten-
dose. Glasfaseranschluss der Telekom von der Grenze
zum Ubergabepunkt im Haus.

Rohbauarbeiten

Erdarbeiten
Zu den Erdarbeiten gehort Aushub, Abfuhr, Deponie-
rung und Wiederverfillung.

Entwasserung

Kunststoff-Grundleitungen verbaut inkl. erforderlicher
Kontrollschachte und Anschluss an die offentliche
Kanalisation. Kérperschallentkoppelte Kunststoffent-
wasserungsleitungen in Gebaude.

Wande und Decken

Stahlbetondecken in Starken von 20 - 24 cm. AufSen-
wdnde aus Stahlbeton mit Warmedammung, mit
einer Gesamtstarke von 40-50 ¢cm.

Im Innenraum massive Wande, mit einer Dicke von
11,5 - 24 cm oder nicht tragende Gipsdielen- oder
Gipskartonstanderwdnde, mit einer Dicke

von 10 -15 cm.

Treppen
Stahlunterkonstruktion aus Rechteckrohr mit Massiv-
holzstufen und Rundholzhandlauf aus Buche.

Gartenterrassen

Kies und Betonplatten im Gartenbereich ohne Stahl-
betonplatte. Ein frostsicherer Gartenhahn auf Terras-
senseite.

Dach
Flachdach mit Abdichtung und Warmeddmmung.

Verwahrung
Fallrohre und Verkleidungen werden aus Titanzink-
oder Aluminiumblech angefertigt.

Fenster und Tiiren

Haustiren
Haustlre aus Holz oder Leichtmetall mit Glasaus-
schnitt als Zweifachverglasung (1x Sicherheitsglas).

Fenster, Fenstertiiren
Kunststofffenster mit Pilzkopfverriegelung, 3-fach-
Isolierverglasung (U g-Wert = 0,5 W/m?K). Fensterti-



ren werden barrierearm ausgefihrt, dadurch kann es
zu einer eingeschrankten Dichtheit kommen. Hebe-
schiebetiire im Wohnzimmer. Der Innensims wird aus
Naturstein angefertigt oder gefliest (in Nassraumen),
Aullensims aus Aluminium.

Tiren

Zimmertiren sturzhoch mit Buche-Naturholzfurnier
oder weiller Beschichtung. Die Beschldge und Griffe
aus Edelstahl. Buntbartschlésser mit jeweils einem
Schlissel, Liftungsgitter bei innenliegenden Badern.

Rollldden/)alousie

Kunststoffrollldaden mit Motor und Einzelschalter

an allen Fenstern der Huser im UG, EG und 0OG. Im
Wohnzimmer EG am groBen Element zur Terrasse
wird eine Jalousie eingebaut. Die Motoren verfiigen
iber eine Revisionsoffnung mit weiem Kunststoff-
deckel.

Putz

Innenputz

Im UG, EG und 0G werden die Betonwande mit Ma-
schinen-Gipsputz verputzt oder tapezierfahig ver-
spachtelt oder als Sichtbeton belassen. Die Nassrau-
me erhalten einen Kalk-Zementputz.

AuBenputz

Das AuRenmauerwerk erhalt Vollwarmeschutz mit
vollflachiger Gewebespachtelung und mineralischem
Oberputz und Farbanstrich.

Malerarbeiten

Boden im UG erhalten einen Farbanstrich oder Vinyl-
boden.

In allen Raumen (UG-0G) aul3er Technikbereich im
UG Raufasertapete mit mittlerer Kornung, Wande
und Decken werden weil3 gestrichen (Vergitung bei
Eigenleistung 4,50 €/m? fur Lohn und Materialkosten,
inkl. Nebenarbeiten) oder in Sichtbeton belassen.
Anstrich Technikraum als Sonderwunsch (SW) mog-
lich.

Estrich
In allen Raumen (UG-0G) wird Estrich auf Trittschall-
dammung verlegt.

Bodenbeldge

Parkett

Massives Eiche-Parkett in Wohn- und Essbereichen,
Kinder- und Schlafzimmern, mit Versiegelung, im Par-
allel-verband verlegt. Abmessungen der Stabe: 16,0 x
2,3 cm oder Vinyl (Vergitung bei Eigenleistung 40,00
€/m fir Lohn- und Materialkosten, inkl. Nebenarbei-
ten).

Fliesen

Feinkeramische Wand- und Bodenfliesen bis 60/60
c¢m mit runden Kanten in Badern, Kichen und WC's.
Wandfliesen im Bad ca. 2,4 m hoch, im WC ca. 1,25

23

m hoch, in der Kiiche max. 3,00 m”. Die Fugenbreite
richtet sich nach der FormatgroBe und der Fliesenart.
Fensterbanke in Bad gefllest (Material 40,00 €/m?,
Vergitung 55,00 €/m* fir Lohn- und N\aterlalkosten
inkl. Nebenarbelten)

Sanitdrinstallationen

Versorgungsleitungen werden aus Metallverbundroh-
ren, die Entsorgungsleitungen aus mehrschichtigen,
schallgedammten Kunststoffrohren hergestellt. Aus-
gussbecken mit Kaltwasseranschluss im Technikraum.
Einrichtungsgegenstande sind Markenfabrikate: Cara
von Loffelhardt. Sanitdre Einrichtung und Grél3e nach
Plan.

Waschtisch
Wandhangender Waschtisch aus Keramik, verchrom-
ter Einhebelmischer, Handtuchhalter und Kristallspie-

gel.

Dusche

Bodengleich gefliest mit Duschrinne, Armatur als
Einhebelmischer mit Unterputzmontage, verchromt,
Handbrause und Brauseschlauch mit Wandstange.
Feststehende Glaswand am Duschbereich als Spritz-
schutz. Eine Badewanne, ein zusatzlicher Waschtisch
und ein Waschmaschinenanschluss sind teilweise als
Sonderwunsch maglich.

W(C

Wandhdngendes Tiefspil-WC, aus Keramik. Einbau-
spilkasten mit Wasserspartaste. Kunststoffsitz mit
Deckel und Toilettenpapierhalter. In der Gastetoilette
mit Handwaschbecken.

Briefkdsten/Sprechanlage
Mit Klingel- und Sprechanlage am Hauszugang sowie
Innenstation im 0G.

SchlieBanlagen

SchlieRzylinder mit drei Schlisseln gleichschlieBend.
Elektroinstallation Technikbereich UG

Leitungen als Aufputzmontage, Ausschalter und
Steckdose, Waschmaschinen- und Trockneranschluss,
Heizungsanschluss.

Elektrozahler

Der Zahlerschrank befindet sich im Untergeschoss,
Absicherung der Stromkreise mit Elektrountervertei-
lern unter Putz.

Photovoltaikanlage
Anbringung einer PV-Anlage auf dem Dach.

Klimaanlage
Splitgerat, Montage Inneneinheit zentral im Treppen-
haus. AuBengerdt auf dem Garagendach.

Heizung und Technik
Niedertemperatur-Heizungsanlage mit Warmepumpe,
einer Zentralwarmwasserversorgung und aul3en-
temperaturabhangige Regelung. FuBbodenheizung in



allen Wohnrdumen (UG, EG, 0G), Bad und WC (aul3er
Duschbereich und Kichenzeile). Warmeregelung er-
folgt iber einen Wandthermostatregler. Zusatzlicher,
elektrischer Handtuchheizkdrper im Badezimmer.

Dunstabzug
Anschlussméglichkeiten in den Kichen iber die Au-
Benwand oder Vorbereitung fir Umluftsysteme.

Rauchmelder
Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie, je-
weils einer je Schlafraum und Flur im 0G.

Steckdosen und Schalter

Weille GroRflachenschalter und Steckdosen als Unter-
putzinstallation gemal VDE-Richtlinien ohne Beleuch-
tungskorper. In jedem Raum ein Deckenanschluss mit
Ausschaltung, im Schlafzimmer und im Flur (0G) mit
Kreuzschaltung, im Bad zusatzlich ein Wandauslass
mit Serienschaltung, Dunstzugshaube, Kuhlschrank-,
Herd- und Spilmaschinenanschluss in der Kuche,

42 Steckdosen insgesamt pro Haus, Lage nach
Wunsch der Kaufer, Einzelschaltung der Rollladenmo-
toren am Fenster,

Terrasse: Spritzgeschitzte Steckdose, Auslass fur
Aul3enleuchte, von innen schaltbar.

AuBenanlagen

Wege mit Betonsteinen, Roh- und Feinplanie um das
Gebdude, Setzungen im Bereich der Arbeitsraume
konnen nicht ausgeschlossen werden (1-2 Jahre). Be-
pflanzung.

Ausfiihrung

Fa. Bohringer Creativbau GmbH ist verpflichtet, das
gesamte Bauvorhaben nach MaRRgabe der geneh-
migten Bauplane und der vorstehenden Baubeschrei-
bung sowie in Ubereinstimmung mit den einschla-
gigen Bauvorschriften zu errichten. Das Bauwerk ist
nach dem Stand der Technik und unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Baukunst unverziglich
ab Baubeginn technisch einwandfrei schlisselfertig
zu erstellen und hierbei nur normgerechte Baustoffe
zu verwenden. Fir die entsprechenden Vorschriften,
Qualitaten und Normen ist der Stand zum Zeitpunkt
der Erteilung der Baugenehmigung / Baufreigabe
malgebend. Soweit die Plane und die Baubeschrei-
bung differieren, hat die Baubeschreibung Vorrang.

Anderung

Fa. Bohringer Creativbau GmbH behadlt sich vor, von
der hiernach vorgegebenen Bauausfiihrung, Einrich-
tung und Ausstattung des Bauwerks abzuweichen,
wenn dies aus technischen oder architektonischen
Grinden notwendig oder zweckmaRBig werden sollte
und dies einem Erwerber auch sonst zugemutet wer-
den kann, insbesondere fir ihn keine Wertminderung
bedeutet. Anderungen an Gebdudeteilen durfen
ohne Rucksprache mit einem Erwerber vorgenom-
men werden, wenn diese nicht dessen Eigentum
betreffen und keinen Einfluss auf die Gebrauchsfahig-
keit des Bauwerks haben. Die Verwendung anderer
Baustoffe ist zuldssig, wenn diese den angebotenen
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und den abrigen Bauleistungen qualitativ gleich-
wertig sind. Soweit in der Baubeschreibung keine
genaue Bestimmung getroffen ist, steht das Bestim-
mungsrecht im Zweifel dem Bautrdger zu. Einzeich-
nungen in den Planen, die nicht unmittelbar mit dem
Bauwerk zusammenhdngen oder nur der Veranschau-
lichung dienen (wie Bepflanzung, Mablierung etc.),
sind von der Herstellungspflicht nicht umfasst und
nicht mitverdulBert, soweit sie nicht in der Baube-
schreibung ausdriicklich erwahnt sind. Die Wohn- und
Nutzflachenangaben in Baupldnen, Prospekten und
dql. stellen keine zugesagte Beschaffenheit dar; evtl.
Abweichungen miissen sich aber in den bautblichen
Toleranzen halten.

Kauferwunsch

PlanmaBige Veranderungen konnen bei rechtzeitiger,
schriftlicher Vereinbarung der Kaufer mit der Fa. Boh-
ringer Creativbau GmbH ausgefihrt werden, soweit
keine baurechtlichen und bautechnischen bzw. nach-
barrechtlichen Veranderungen tangiert werden. Eine
finanzielle Vergiitung, z.B. bei Wegfall von Wanden,
Taren, Heizkorpern ist ausgeschlossen. Soweit die
Kaufer den Sonderwunsch nicht bei Fa. Bohringer
Creativbau GmbH, sondern direkt bei einem Hand-
werker in Auftrag geben, ist die vereinbarte Summe
an den Handwerker zu bezahlen und die Gewahrleis-
tungsfrist direkt mit dem Handwerker zu vereinba-
ren. Eine Bodenbeschichtung als Bodenbelag ist nicht
moglich.

Eigenleistung

Im Hinblick auf die zwischen Bautrager und den
bauausfihrenden Unternehmen und Handwerkern
abgeschlossenen Pauschalvertragen sowie hierbei
zugesicherte Unternehmensanspriiche und Gewahr-
leistungen sind Eigenleistungen nur in begrenztem
Umfang moglich. Es kdnnen nach rechtzeitiger
schriftlicher Mitteilung an die Bauleitung folgende
Eigenleistungen zugelassen werden: Fliesenarbeiten,
Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten, Schreiner-
arbeiten. Das Gebdude wird in diesem Fall ohne die
vereinbarten Leistungen fertiggestellt und in diesem
Zustand dem Erwerber iibergeben. Die sogenannten
Eigenleistungen durfen erst nach Absprache, nach
Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes und Besitz-
ibergabe des vertragsgegenstandlichen Gebdudes
begonnen werden. Fir Arbeiten, welche die Erwerber
in Eigenleistung erbringen oder unmittelbar bei Drit-
ten in Auftrag geben sowie fir hierdurch verursachte
Folgeschaden haftet die VeraulRerin nicht.

Gestaltung

Um die Einheitlichkeit der Gesamtanlage und der
aulleren Gestaltung der Hauser zu wahren, bleibt

die Farbgebung, Materialauswahl usw. Fa. Bohringer
Creativbau GmbH vorbehalten. ,0der”-Positionen
werden von Fa. Bohringer Creativbau GmbH entschie-
den. Die Auswahl und Anordnung der Bepflanzung
wird von Fa. Béhringer Creativbau GmbH festgelegt.

Reinigung

Das Bauvorhaben erhalt eine Grundreinigung (besen-
rein) vor Ubergabe. Eine Feinreinigung durch den Er-
werber vor dem Einzug eriibrigt sich nicht.



Schimmel

Um Schimmelbildung zu vermeiden, empfehlen wir
dringend, sémtliche Mobel an AuRenwdanden mit
einem Abstand von ca. 4 cm aufzustellen,

um eine standige Luftzirkulation zu gewahrleisten.
Bei Einbaukichen an Aullenwdnden ist auf eine
dauerhafte Hinterliftung der Einbauschranke an allen
Seiten zu achten. Das ideale Raumklima wird erreicht
durch eine Raumtemperatur von ca. 22°C und eine
relative Luftfeuchtigkeit von ca. 55%. Die Luftfeuch-
tigkeit ist durch ca. zehnminatiges StoRliften mit
weit gedffneten Fenstern und offenen Innentiren
mehrmals taglich zu requlieren. Beim Liften von Ba-
dern oder der Kiiche: um hohe Feuchtigkeitswerte zu
regulieren (z.B. nach Duschen, Kochen), sollten die
Zimmertiren geschlossen bleiben. Standig gekippte
Fenster sind zu vermeiden.

Trittschall

Um Trittschallibertragungen zu vermeiden, empfeh-
len wir dringend, samtliche Mdbel, die auf dem Bo-
den stehen, nicht fest an Wande zu verschrauben.
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